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Stadt Leipzig - Verkehrs- und Tiefbauamt
Abt.:  Straßenverwaltung
SG:   Sondernutzung/ Umleitung

Bauvorhaben:

Georg-Schwarz-Straße von 
 Hans-Driesch-Straße bis

Philipp-Reis-Straße

Zeichnung:

Verkehrsführung während der Bauzeit
Bauzustand 1.0a (Vorlaufmaßnahme KWL Interims-TWL)
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Zum Erreichen Ihrer Grundstücke sind 
Fußgänger stets auf befestigten und 
gesicherten Behelfswegen von mind. 
1,30m durch das Baufeld zu führen - 
Lage variabel in Abhängigkeit des 
Baufortschritts.

Die Verkehrssicherung innerhalb des Baufeldes gegenüber 
dem Straßenbahnverkehr erfolgt gemäß den „Besondere 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen“ der LVB GmbH.

Haltverbote sind mind. 3 volle Tage vor Inkrafttreten aufzustellen und 
alle 30m bis 50m zu wiederholen. Der Zeitzusatz kann mit Inkrafttreten 
entfernt werden. Standorte innerhalb von Baubereichen sind mit 
Einrichten der Baustelle umzustellen oder zu entfernen.

Legende

Baubereich

vorhandene Ausrüstung

temporäre Ausrüstung

Anliegerführung Kfz

Fußgängerführung

provisorische Befestigung Gehweg

provisorische Befestigung Fahrbahn

Ausrüstung LVB

Ausrüstung temporäre LSA

Hauseingang

Geschäftseingang

Grundstückszufahrt

Geschäftszufahrt
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Stadt Leipzig - Verkehrs- und Tiefbauamt
Abt.:  Straßenverwaltung
SG:   Sondernutzung/ Umleitung

Bauvorhaben:

Georg-Schwarz-Straße von 
 Hans-Driesch-Straße bis

Philipp-Reis-Straße

Zeichnung:

Verkehrsführung während der Bauzeit
Bauzustand 1.0b (Vorlaufmaßn. NL-Gas sowie Bahnstrom)

Datum Name Maßstab Änd.-Nr. Blatt-Nr.

13.04.2017

13.04.2017 Tröllsch

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

Tröllsch

1:500 00 1.0b

Z
.209-20

Z
.1028-30

B
austellen-

fahrzeuge
frei

Z.1000-22

Z.600-34+WL-RotZ.250

Z.1000-12

Z.123

2x Z.605-10+W
L-Gelb

Anwohner-
Stellplätze

Zufahrt
Anwohner-
Stellplätze

Z.
31

4-
50

Die Zufahrt zum Schulhof
für Rettungsfahrzeuge muss

stets gewährleistet sein

Zugang zum Schulgelände
stets gewährleisten

Restgehwegbreite mind. 2,00m
an punktuellen

Engstellen mind. 1,00m

Anschluss an Schaltschränke außerhalb der 
Schulzeit (Abstimmung mit Schulleitung).

S
at

te
lh

of
st

ra
ße

Restgehwegbreite
mind. 2,00m

an punktuellen
Engstellen mind. 1,00m

Ö
P

N
V

-S
ch

ran
ke

Z.20
9-

20

Z.267

Z
.357

Z
Z

.“frei b
is

W
.-Z

ip
p

erer-S
tr.“

frei bis

Z
.600-34+W

L
-G

elb

Z.259Z.600-34+W
L-G

elb

Z.267

Z.1024-16

Z.1028-30
fre

i

B
austellen-

fahrzeuge

frei

Z
.209-10

Z
.1024-16

Z
.1028-30

fre
i

B
austellen-

fahrzeuge
frei Z

.442-10

U

U

Z.123
nach Einmündung W.-Zipperer-Str.

Z.600-34+WL-Gelb

an Kreuzung Benediktusstr.

Z.357
Z.WH-03

ZZ.“keine Durchfahrt für Radfahrer“

Wendemöglichkeit

für LKW

Keine

für Radfahrer

Z
.605-40, A

b
stan

d
 10.00m

jed
e 2. + W

L
-G

elb

Z.283-10

ZZ.“ab TT.MM.JJ“

Z.283-20

ZZ.“ab TT.MM.JJ“ Z.283-50

ZZ.“ab TT.MM.JJ“

Z.605-40, A
bstand 7.00m

jede 2. + W
L-G

elb

Hinweistafel (900 x 600)

Z
.1

23
50

m
 v

o
r 

H
al

tl
in

ie

Z.209-10
Z.1028-30

Baustellen-
fahrzeuge

frei

Zum Erreichen Ihrer Grundstücke sind 
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1,30m durch das Baufeld zu führen - 
Lage variabel in Abhängigkeit des 
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Haltverbote sind mind. 3 volle Tage vor Inkrafttreten aufzustellen und 
alle 30m bis 50m zu wiederholen. Der Zeitzusatz kann mit Inkrafttreten 
entfernt werden. Standorte innerhalb von Baubereichen sind mit 
Einrichten der Baustelle umzustellen oder zu entfernen.
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Die Verkehrssicherung innerhalb des Baufeldes gegenüber 
dem Straßenbahnverkehr erfolgt gemäß den „Besondere 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen“ der LVB GmbH.
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Philipp-Reis-Straße

Zeichnung:

Verkehrsführung während der Bauzeit
Bauphase 1.2 mit Ausbau Gleisweiche Hans-Driesch-Straße

Datum Name Maßstab Änd.-Nr. Blatt-Nr.
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Hinweistafel (900 x 600)

Zum Erreichen Ihrer Grundstücke sind 
Fußgänger stets auf befestigten und 
gesicherten Behelfswegen von mind. 
1,30m durch das Baufeld zu führen - 
Lage variabel in Abhängigkeit des 
Baufortschritts.

Zum Erreichen der Hauszugänge sind 
Fußgänger stets auf befestigten und 
gesicherten Behelfswegen von mind. 
1,30m durch das Baufeld zu führen - 
Lage variabel in Abhängigkeit des 
Baufortschritts.

Fußgänger sind stets auf befestigten 
und gesicherten Behelfswegen von 
mind. 1,30m durch das Baufeld zu 
führen - Lage variabel in Abhängigkeit 
des Baufortschritts.

H
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w
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Haltverbote sind mind. 3 volle Tage vor Inkrafttreten aufzustellen und 
alle 30m bis 50m zu wiederholen. Der Zeitzusatz kann mit Inkrafttreten 
entfernt werden. Standorte innerhalb von Baubereichen sind mit 
Einrichten der Baustelle umzustellen oder zu entfernen.

Die Verkehrssicherung innerhalb des Baufeldes gegenüber 
dem Straßenbahnverkehr erfolgt gemäß den „Besondere 
Vertragsbedingungen für Bauleistungen“ der LVB GmbH.

2x
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Legende

Baubereich

vorhandene Ausrüstung

temporäre Ausrüstung

Anliegerführung Kfz

Fußgängerführung

provisorische Befestigung Gehweg

provisorische Befestigung Fahrbahn

Ausrüstung LVB

Ausrüstung temporäre LSA

Hauseingang

Geschäftseingang

Grundstückszufahrt

Geschäftszufahrt
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